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A.1 Identifika éni Gdaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Obec Homole

Kanalizace stoka ,A" - lll. Etapa - Oprava
Misto stavby: Obec Homole
Katastralni uzemi: k.0. Homole

Druh a charakter stavby: kanalizace preeymou potebu

Odwetvi: vodni hospoda&tvi

Stupaé dokumentace: dokumentace pro vydani spabko Uzemniho a stavebnitipeni
A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Obec Homole
Homolec¢. 72
370 01Ceské Budjovice
IC: 00244902

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant VH: Ing. Vaclav Freudl
FML - projektové a obchodni kancela
Cechova 59
370 01Ceské Budjovice
IC: 10274375
DIC: CZ5605102415

Vypracoval: Ing. Vaclav Freudl, autorizovany ingepro
vodohospodaké stavbyCKAIT ¢&. autorizace 0100272

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥zeni

Stavba jelenéna na jeden stavebni objekt SO 301 Kanalizace
Umisgni stavebniho objektu je patrné ze situaci staviylehy C., C.1,C.2

Jedna se vodovod pro viejnou potiebu dle zakona 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich.

A.2.1 Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jejibudouci provoz

Kanaliza&ni stoka je situovana ve vychodidisti obce, v ulici Jizni.

Stoka ,A" navazuje naast stoky ,A" vedené podél silnice 11/143 a vybudoé ve Il. Etap
Vybudovanim a opravou navrhované lll. etapy st@gKydojde ke zlepSeni odtokovych pani ve
stavajici kanalizaci.

Jedna se o vEejnou kanalizaci dle zakona 274/2001 Sb vodovodech a kanalizacich.
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A.3 Seznam vstupnich podklad

vySkopisné a polohopisné zareni

pozadavky stavebnika — investora

priabéh stavajicich podzemnich siti

Projektova dokumentace na stavbu DUR 1282010 a@@&R11

Dotéené pozemky v rozsahu stavby

KN druh a PK P
<r vymeéra .
parcela vyuziti | parcela m) LV podil adresa
¢éislo poz. ¢éislo
k.0. Homole
Ostatni Sprava a Udrzba silnic Jiteského kraje
1489/24 locha 33500 403 1 | Nemanickéa 2133/1@eské Budjovice, Ceské
P Budgjovice 3, 370 10
Ostatni L
7714 plocha 1845 1 1 Obec Homole, Bgdvicka 72, Homole, , 370 01
, 1/10 Klicha Jan Ing., Sadova 43, 35703 Svatava
444/7 | Orna pda 1948 11 9/10 |Obec Homole, Bugovicka 72, Homole, , 370 01
Pozemky sousedici se stavbou
Trvaly . s
f 1/2 Fux Jii, Buctjovickd 21, 37001 Homole
68/5 rt)r(?r\:)nslt 534 1298 1/2 Fuxova Lenka Ing., Bugovicka 21, 37001 Homole
| 1/2 VondruSova Adéla, Slugea 268, 37001 Homole
68/6 zahrada 493 130 1/2 VondruSova Dominika, Slugaa 268, 37001 Homolg
Ostatni 1/2 Vesela Hana, Slugea 224, 37001 Homole
7710 plocha 292 1172 1/2 Vesely Jaroslav, Slutiea 224, 37001 Homole
444/10 Orna pda 110 1 Obec Homole, BEjdvicka 72, Homole, , 370 01
428/49 Ostatni 1158 1311 1 DEKRA CZ a.s., Turkova 1001/9, Chodov, 14900
plocha Praha 4
Ostatni L )
42811 plocha 25194 788 1 |BEZETAas., Lohenicka 607, Vihol9017 Praha 9

Ochranna pasma:

- silnice 11/143

- ochranna pasma stavajicich podzemnich vedenidikaze s navrhovanou stavbou provedena
prostoro¢ dle CSN 73 6005.

Realizace stavby fpdpoklad): - zahajeni stavby 2019
- ukorgeni stavby 2022

(upfesréni termini bude po vybru dodavatele,jfpadré dle postupu financovani stavby)

Uzivani stavby je mozné po jeji technickéjpmce, kolaudaci atpdani provozovateli
CEVAK a.s..

Sluzebnosti- pro vedeni kanalizace na parcele ©489/24 je Hizena sluzebnost.



Pii vystavi# dojde ke gtetu s vedenim siti jinych spra#c

- EON - podzemni vedeni NN

-  EON - podzemni vedeni STL plynovodu

- 02 - CETIN — podzemni skbvaci vedeni

- Stavajici vodovod a kanalizace obce Homole

Vyjadieni k nadzemnim a podzemnim vedenim a jejich trasjpou sowasti dokladovééasti.
Pied zah§jenim praci je nutné jejich vytgeni.

V prabéhu realizace stavby nebude dochazet k Zamato sousednich pozefk
Pro vystavbu kanalizai stoky budou vyuzivany vyhragipozemky datené stavbou.

Stavbu je nutno provétyv souladu s ustanovenimi platny€tsN a ostatnichiedpisi ve vztahu
k provadné stavk.

CSN 736133 Navrh a provédi zemnihodlesa pozemnich komunikaci.
(:?SN 736005 Prostorovéa uprava vedeni technickéhoveyba
CSN 756101 Stokové git kanalizani pripojky

Zakort. 274/2001Sh. O vodovodech a kanalizacich ptejmeu potebu
Vyhlaska 428/2001Sb Mze k zakonu 274/2001Sb.
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B.1.Popis Uzemi stavby

Stavba kanalizace nevyZzaduje demolice olijjeltiavenist je volne pristupné z filehlych
komunikaci.

Jedna se o liniovou podzemni stavbu.

Pozadavky na zabor zerédélské piady

Pro stavbu neni nutné Wth ze ZPF. Jedna se o liniovou stavbu, kdéadny zabor stavbou
negesahne dobu 3 #rice.

Po planované trase stoky byla provedena prohlidk&izkou. Pro navrh bylo provedeno
geodetické zagteni trasy ve vySkovém systému Balt p.v. aradnicovém systému JTSK.

Stavba nevyZaduje dopravni napojeni na stavajioukikace.

B. 2. Celkovy popis stavby

B.2.1 ZA&kladni charakteristika stavby a jejiho ukvani

Jedna se o trvalou stavbu, jejintelem je odvedeni odpadnich vod jednotnou kanalizac
obecniCOV.

Napojeni na stavajici stoku bude provedeno v vokowé Sacht S1 a ve stavajici SagHbst.
Sitka pazené ryhy je navrzena 1550 mm. Bude prover@pezpaeni stavajicich siti vikzeni se
stokou.Cast stavajici stoky DN 500 z betonovych trub budiseku Sst- S3 vybourana.
Béhem stavebnich praci bude nutrfecprpavat odpadni vody.

Délka stoky DN 500 — 98 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eseni

ProjektieSi umisini podzemni liniové stavby.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

Technicky navriieSeni je zpracovan na zakdathdanych parameitr
B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Nedojde ke zréné vyuzivani Uzemi osobami s omezenou schopnosti.
B.2.5 Bezpénost pii uZivani stavby

Na stavl$ je nutno respektovat vdechnijgiusnéCSN i vyhlasky a pedpisy o bezpmosti prace.
VSichni pracovnici musi bydre pouteni o bezpénosti prace v ochrannych pasmech, zejména:

- kabelovych silovych vedeni

- sctlovacich kabelovych vedeni

- nadzemnich vedeni slaboproudu, NN a VN

V ochrannych pasmech stavajicich podzemnich a nadzé vedeni je nutno prové&dvykopové
prace a dokopavky za podminek stanovenych sprasaem

Pri stavi® musi byt vytvéeny podminky pro dodrZzovani zasad ochrany a lienséi [¥i praci
v souladu s platnymiipdpisy a nézenimi.



B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

Jedné se o podzemni liniovou stavbu, pro préwéstavby je vymezen manipdtd prostor v rdmci
dotteného pozemku, vige cca 3,0 m.

SO 301 Stoka ,A"

Pouzity trubni materidl TZH - Q 500 / 2500 INT g$eigrovanym jedndiitym tésrgnim,
se stuptm vlivu prostedi XD2.

Revizni Sachty jsou navrzeny prefabrikované DN 18@@ypické betonové monolitické.
Délka stoky DN 500 98 m

Pripojky ulicnich vpusti datenych stavbou budou na stokigpojeny odvrtem potrubi. Dle
dosavadnich znalosti Uzemi se jedna o jednu UV.

B.2.7 ZA&kladni charakteristika technickych a techologickych za‘izeni
Stavba neobsahuje technologickéizeni
B.2.8 Zasady poZzard bezp&nostnihoreSeni

Objekt kanalizace je bez pozarniho rizika. Prokazalizace nevyzaduje protipozarni dpatf.
Vystavba kanalizace ani dok&ena stavba nema vliv na nastupni plochy pro pozéchiniku.
Stavbou nebudourgruseny dopravni cesty préijpzd vozidel HZS (1ZS).

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba n#&eSi energie.
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavkyarpracovni a komunalni proskedi

Stavba, bude-li prov&da podle platnych norem #eualpisi, nebude mit negativni vliv na zZivotni
prostedi.

K omezeni negativniho zatiZzeni okoli stavby hlukéuwdou mechanizaci vykonavany stavebni
prace pouze v debod 7:00 do 21:00 hodin

Doplinovani pohonnych hmot do stavebnich st@mechaniziin musi byt provagho na mistech

k tomu ugenych.

Stavba je navrZzena v souladu se zakotehi4/1992 Sb., o ochrapiirody a krajiny.

Pri stavié musi byt vytvéeny podminky pro dodrZzovani zasad ochrany a iensé ¥ praci

v souladu s danymiipdpisy a nédzenimi.

Zneskodovani odpad produkovanych § staviE je zhotovitel dila provad v souladu se zakonem
¢.185/2001Sb a vyhl. MZP.381 a 383/2001 Sb.

Odhadované mnoZstvi odpadu vzniklého na stavb

Kod odpadu Nazev druhu odpadu kategorie mno¥gty
170302 Asfaltové sfai bez dehtu O 7,0
170302 Vybourané vozovky 0] 30,0
170101 Beton @) 3,0
170504 Zemina a kameni bez nebe&ngeh latek 0] 50,0



B.2.11. Zasady ochrany stavby §ed negativnimi (€inky vnéjSiho prostredi

Stavba respektuje ochranted negativnimi &inky prostedi.

B.3. Fipojeni na technickou infrastrukturu

Telefonni st NereSi se.

Napojeni na dopravni infrastrukturu: NereSi se

B.4. DopravnireSeni

Stavba je doprawnobsazitelna ze stavajicich komunikaci.
Hlavni dopravni trasou je silnice 1l/142ské Budjovice — Prachatice

B.5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Vzrostla zelé nebude stavebnimi pracemi &era.

K zasahu do porosta zeleg nedojde, Stavajici strorfadi VKP v blizkosti stavby je nutndip
ochranit devenym obedgnim.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prostedi a jeho ochrana

Stavba je navrZena v souladu se zakoteii4/1992 Sb. o ochrampiirody a krajiny.
Stavba bude probihat bez zasadniho negativnihadapmzivotni progedi.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba n#&eSi poZadavky z hlediska ghi Ukolu ochrany obyvatelstva.

B.8. Zéasady organizace vystavby

Stavba bude realizovana stavebni firmou vybranczakéad vybérovehorizeni. Pepokladana
délka vystavby je 6 Bsiai.

Potebné materialy budou na stavbu dovezeny v hotowo gipraveném stavu.

Plan organizace vystavby (POV) si zajisti ha sudaty dodavatel stavbyfed zahajenim stavby.
Dodavatel stavby zajistiipd zahajenim stavby plan begpesti a ochrany zdraviigpraci na
stavenisti.

StaveniSt: ma charakter liniové stavby.

Vykopové zemni prace - zejména montézni jamy vex&sém Uzemi vyZzaduji po ukdeni
pracovnich sgn zizovani zabran.

Napojeni stavenis€é na zdroj pitné vody a odvodréni : neeSi se

Navrh dopravniho opatreni pfi provadéni stavby:

Zpracovani DIO a jeho projednani s Poli¢R zaijisti zhotovitel na zakl&gim navrzeného postupu
vystavby.

Podzemni vedeni:
Musi byt gred zahajenim vystaviradre vytycena jejich spravci, zakresy vedeni v projektove
dokumentaci jsou pouze informativni na zaklagjadieni sprava siti.



